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НАПОРНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Серия SB (I/N) 150

SB (I/N) 150
50 Гц

ИСО 9906 Прил. А
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
SB (I/N) 150

Тип насоса

Двигатель

SB (I/N) 150

Размеры (мм) Вес 
нетто

Р2 DIN фланец

D1 D2 D3 DIN 
фланец

[кВт] H1 H2 H3

SBI, SBN 150-1-1 11 834 505 1339 318 245 350 200,0

SBI, SBN 150-1 15 834 510 1344 318 245 350 210,1

SBI, SBN 150-2-1 22 990 580 1570 358 265 350 287,8

SBI, SBN 150-3-2 30 1145 660 1805 420 295 400 362,3

SBI, SBN 150-3 37 1145 660 1805 420 295 400 375,4

SBI, SBN 150-4-1 45 1305 690 1995 470 325 450 443,4

SBI, SBN 150-5-2 55 1486 770 2256 510 355 550 568,7

SBI, SBN 150-6 75 1642 845 2487 580 410 550 741,0

Габариты и вес

Тип насоса

Двигатель
SB

Размеры (мм) Вес нетто

P2 DIN фланец
D1 D2 D3 DIN 

фланец
[кВт] H1 H2 H3

SB 150-1-1 11 834 505 1339 318 245 350 201.0

SB 150-1 15 834 510 1344 318 245 350 211.0

SB 150-2-1 22 990 580 1570 358 265 350 287.8

SB 150-3-2 30 1145 660 1805 420 295 400 382.3

SB 150-3 37 1145 660 1805 420 295 400 403.4

SB 150-4-1 45 1305 690 1995 470 325 450 461.4

SB 150-5-2 55 1486 770 2256 510 355 550 594.7

SB 150-6 75 1642 845 2487 580 410 550 726.0
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